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GLEVEEEE Azuriranje hardvera

ISPITNI CILJEVI COMPTIA, KOJI SU
OBRADENI U OVOM POGLAVLJU:

v" 1.2 Instalirajte celokupan hardver (ploce,
drajvove, procesore, memoriju, interne
kablove, itd.), pridrzavaju¢i se ESD pravila.
» Ugradite sav hardver na odgovarajuce police
* |secite i trimujte mrezne kablove
* Instalirajte UPS
* Proverite SCSI ID konfiguraciju i terminaciju
* Instalirajte spoljne uredaje (na primer,
tastature, monitore, podsisteme, policu sa
modemima, itd.)

* Proverite napajanje preko ukljucne (power-
on) sekvence
v 2.6 Azurirajte drajvere konkretnih proizvodac¢a
v' 3.3 lzvrsite dodavanje hard drajvova
* Proverite da li su drajvovi odgovarajuceg tipa
* Proverite terminaciju i kablazu
» Za ATA/IDE drajvove, proverite kablazu,
master/slave uskladenost i, eventualno,
kompatibilnost izmedu razli€itih tipova
drajvova

* |zvrSite nadgradniju uredaja masovne
memorije

* |zvrSite dodavanje drajvova u set (array)

* |zvrSite zamenu postojeéih drajvova

* |zvrsite integraciju skladi$nog prostora i
ucinite ga dostupnim za operativni sistem

* |zvrsite i ostale zadatke sa Cek-liste
nadgradnje, uklju¢ujuéi lociranje i nabavku
najnovijih test drajvera, aZuriranje
operativnog sistema, softvera, itd.;
pregledajte FAQ instrukcije, Cinjenice i
probleme; izvrsSite testiranje i probni rad;
isplanirajte downtime vreme servera;
primenite sve principe ESD-a; proverite da li
je nadgradnja prepoznata od strane
operativnog sistema; kreirajte izvestaj i
osnovnu sliku konfiguracije; dokumentujte
izvr§enu nadgradnju.




v' 3.5 lzvrsite nadgradnju BIOS-a/firmwarea

* |zvrSite sve zadatke sa Cek-liste nadgradnje,
ukljuéujuéi lociranje i nabavku najnovijih test
drajvera, azuriranje operativnog sistema,
softvera, itd.; pregledajte FAQ instrukcije,
¢injenice i probleme; izvrsite testiranje i
probni rad; isplanirajte downtime vreme
servera; primenite sve principe ESD-a;
proverite da li je nadgradnja prepoznata od
strane operativnog sistema; kreirajte izvestaj i
osnovnu sliku konfiguracije; dokumentujte
izvr§enu nadgradnju.

v 3.6 lzvrsite nadgradnju adaptera (npr. NIC
kartica, SCSI kartica, RAID, itd.)

* |zvrSite sve zadatke sa Cek-liste nadgradnje,
ukljuCujuéi lociranje i nabavku najnovijih test
drajvera, azuriranje operativhog sistema,
softvera, itd.; pregledajte FAQ instrukcije,
¢injenice i probleme; izvrsite testiranje i
probni rad; isplanirajte downtime vreme
servera; primenite sve principe ESD-a;
proverite da li je nadgradnja prepoznata od
strane operativnog sistema; kreirajte izvestaj i
osnovnu sliku konfiguracije; dokumentujte
izvr§enu nadgradnju.

v' 3.7 lzvrsite nadgradnju periferijskih uredaja,
internih i eksternih

* Proverite odgavarajuce sistemske resurse
(na primer, ekspanzione slotove, IRQ
zahteve, DMA, itd.)

* |zvrSite i ostale zadatke sa Cek-liste
nadgradnje, ukljuCujuéi lociranje i nabavku
najnovijih test drajvera, azuriranje
operativnog sistema, softvera, itd.;
pregledajte FAQ instrukcije, Cinjenice i
probleme; izvrSite testiranje i probni rad;
isplanirajte downtime vreme servera;
primenite sve principe ESD-a; proverite da li
je nadgradnja prepoznata od strane
operativhog sistema; kreirajte izvesta; i
osnovnu sliku konfiguracije; dokumentujte
izvrSenu nadgradnju.




v' 3.8 lzvrsite nadgradnju agenata za prac¢enje
sistema

* |zvrSite sve zadatke sa Cek-liste nadgradnje,
uklju€ujuci lociranje i nabavku najnovijih test
drajvera, azuriranje operativnog sistema,
softvera, itd.; pregledajte FAQ instrukcije,
¢injenice i probleme; izvrsSite testiranje i
probni rad; isplanirajte downtime vreme
servera; primenite sve principe ESD-ga;
proverite da li je nadgradnja prepoznata od
strane operativnog sistema; kreirajte izvesta; i
osnovnu sliku konfiguracije; dokumentujte
izvr§enu nadgradnju.

v 3.9 lzvrSite nadgradnju servisnih alata (npr.
dijagnosti¢kih alata, EISA konfiguracije,
dijagnostic¢ke particije, SSU, itd.)

* |zvrSite sve zadatke sa Cek-liste nadgradnje,
ukljuCujuéi lociranje i nabavku najnovijih test
drajvera, azuriranje operativnog sistema,
softvera, itd.; pregledajte FAQ instrukcije,
¢injenice i probleme; izvrSite testiranje i
probni rad; isplanirajte downtime vreme
servera; primenite sve principe ESD-a;
proverite da li je nadgradnja prepoznata od
strane operativnog sistema; kreirajte izvestaj i
osnovnu sliku konfiguracije; dokumentujte
izvrSenu nadgradnju.

v' 3.10 lzvrsite nadgradnju UPS-a

* |zvrSite sve zadatke sa Cek-liste nadgradnje,
ukljuéujuéi lociranje i nabavku najnovijih test
drajvera, azuriranje operativnhog sistema,
softvera, itd.; pregledajte FAQ instrukcije,
¢injenice i probleme; izvrsite testiranje i
probni rad; isplanirajte downtime vreme
servera; primenite sve principe ESD-a;
proverite da li je nadgradnja prepoznata od
strane operativnog sistema; kreirajte izvesta; i
osnovnu sliku konfiguracije; dokumentujte
izvr§enu nadgradnju.

v 4.5 lzvrSite verifikaciju hardvera




os$to se mrezna okruzenja vremenom menjaju, to i serverski racunari
moraju biti promenljivi. Sa promenama poslovnog i finansijskog okruZze-
nja, serveri ¢e morati da budu nadgradivani kako bi odgovorili na nove
zahteve koji se pred njih postavljaju. Danas je isuviSe ¢esta pojava da se,
nakon pocetnog instaliranja i konfigurisanja serverskog ra¢unara, na njih
potpuno zaboravlja. Uobicajena fraza ,,tim koji dobija ne treba menjati*,
ne moze se primeniti ba$ u svakoj situaciji, a naro¢ito kada su u pitanju
serveri. Kao serverski administrator, kad-tad cete biti suoceni sa neop-
hodno$¢u nadgradnje serverskog racunara.

U Poglavlju 9, ,,Nadgradnja i odrZavanje®, obraden je opsti postupak za
izvrSenje bilo kog tipa nadgradnje — hardverske ili softverske. Sada ¢emo
se malo detaljnije pozabaviti uobi¢ajenim hardverskim nadgradnjama.
Poznavanje nacina za nadgradnju hardvera od velike je vaznosti za pola-
ganje Server+ ispita, kao i za uspe$no obavljanje svakodnevnih aktivno-
sti u VaSoj buduéoj profesionalnoj karijeri.

Aktivnosti pre izvrsenja nadgradnje

Pre nego $to zapocnete sa izvrSenjem postupka hardverske nadgradnje,
trebalo bi da se malo pozabavite planiranjem:

* Analizirajte predlozenu nadgradnju kako biste ustanovili da li je
ona zaista neophodna radi pobolj$anja mreznih performansi.

* Temeljno proucite svu raspolozivu dokumentaciju. Uverite se da
ste potpuno upoznati sa svakim korakom procesa nadgradnje.

* Obavezno proverite da li je hardver koji ste odabrali podrzan od
strane operativnog sistema koji je instaliran na serveru.

* Pripremite se za pridrZavanje svih mera zaStite od elektrostatickog
praznjenja (ESD), ukljucujudi i upotrebu antistatickih vrecica, an-
tistatickih narukvica i obloga za zastitu osetljivih hardverskih kom-
ponenti od pogubnog uticaja statickog elektriciteta. Staticki elek-
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tricitet predstavlja ozbiljnu opasnost za kompjuterski hardver i
moze prouzrokovati njihov potpuni otkaz.

* Ukoliko nadgradnja zahteva iskljuCenje servera sa mreze, isplani-
rajte najpogodniji momenat za izvrSenje nadgradnje, uz pravovre-
meno obavesStavanje svih korisnika.

Instaliranje procesora

-

Procesor je jedna od komponenti servera koja se najc¢esée nadgraduje,
bilo da se radi o nadgradnji samo jednog procesora ili 0 nadgradnji seve-
ra na multiprocesorsko okruZenje.

U pojedinim slu¢ajevima, mnogo je bolje ¢itav serverski raCunar zameni-
ti novim, nego vrsiti nadgradnju njegovog procesora. To ¢e, medutim, pr-
venstveno zavisiti od toga da li serverska mati¢na plo¢a podrzava prime-
nu najnovijih tehnologija.

Pre svega, treba sa sigurno$¢u odrediti da li ¢ée nadgradnja procesora
uopste resiti problem pada performansi servera — odnosno, da li bas pro-
cesor predstavlja komponentu koju treba nadgraditi. Upotrebom odgo-
varajuceg alata, kao $to je Microsoftov System Monitor, analizirajte per-
formanse procesora pod trenutnim radnim optere¢enjem.

Kada definitivno zakljucite da je nadgradnja procesora neophodna, tre-
balo bi da malo paZljivije proucite samu mati¢nu ploc¢u. Naime, tip pro-
cesora koji ¢ete upotrebiti za nadgradnju zavisice od toga koju vrstu pro-
cesora ugradena mati¢na ploca podrzava. Ne mozete, jednostavno, kupi-
ti bilo koji procesor, ugraditi ga u slot ili priklju¢ak (socket) na mati¢noj
ploci i ocekivati da on savrSeno funkcioniSe. Mati¢ne ploc¢e podrZavaju
samo ograniceni broj razlicitih vrsta CPU. Stoga, pre nego Sto krenete u
kupovinu i brzopleto potroSite novac na nabavku brZzeg procesora, dobro
proverite da li mati¢na ploc¢a uopste moze da podrZi brzi procesor. Te-
meljno proucite tehnicku dokumentaciju mati¢ne ploce kako biste sazna-
li koja je maksimalna brzina procesora koji na nju moze biti instaliran.

Fizicki izgled mati¢ne ploce (postojanje slotova ili priklju¢aka), takode
ima znacajan uticaj na vrstu moguce nadgradnje procesora. Primera radi,
neki procesor tipa Socket 7 necete mo¢i da instalirate na mati¢nu plocu
tipa Socket A. Nadalje, ukoliko planirate nadgradnju na, recimo, proce-
sor tipa Intel P4, koji sadrZi ukupno 423 pina, onda ¢ete verovatno mora-
ti da izvrSite i nadgradnju mati¢ne ploc¢e (o€igledno je da se u 387-pinski



340 Poglavilje 10

prikljucak ne moze ugraditi 423-pinski ¢ip). Osim toga, radi obezbedenja
podrske za novi procesor, mozda ¢e biti neophodna i nadgradnja BIOS-
a (nadgradnja BIOS-a bi¢e obradena nesto kasnije u ovom poglavlju).
Naime, pojedine vrste mati¢nih plo¢a nece stabilno funkcionisati sa no-
vim procesorom, ukoliko se prethodno ne izvrsi nadgradnja BIOS-a.

Jo§ jedan od aspekata na koji treba obratiti naro€itu paznju odnosi se na
karakteristike postojeceg ventilatora (cooling fan) i hladnjaka (heat sink).
Ukoliko planirate nadgradnju procesora, obavezno proverite da li posto-
jeci ventilator i hladnjak mogu obezbediti adekvatno odvodenje toplote.
U najvecem broju slucajeva, nadgradnja procesora podrazumeva i kupo-
vinu novog ventilatora i hladnjaka; medutim, cena ovih uredaja je niStav-
na u poredenju sa Stetom koja moZe nastati kao posledica pregrevanja
procesora. Osim toga, poznato je da ventilatori i hladnjaci imaju relativno
kratak vek trajanja. U svakom slucaju, obavezno konsultujte dokumenta-
ciju koju ste dobili od proizvodaca, jer se moze desiti da eventualna rekla-
macija u garantnom roku ne bude uvazena ukoliko upotrebite ventilator
ili hladnjak koji nisu testirani za upotrebu na konkretnom procesoru.

Prema tome, kao i kod bilo koje druge vrste nadgradnje, pocetni korak se
sastoji od detaljnog proucavanja prate¢e dokumentacije hardverskog ureda-
ja, kako biste se potpuno upoznali sa procedurom njegove ugradnje, nakon
¢ega treba obavezno kreirati punu rezervnu kopiju serverskog racunara.

IzvrSenje nadgradnje

U ovom odeljku éemo navesti opstu proceduru za nadgradnju procesora
— specificne postupke za konkretan model procesora pronadi ¢ete u pra-
tecoj dokumentaciji koju ste dobili od proizvodaca. Pri izvrSenju nad-
gradnje, obavezno se pridrZavajte svih mera zaStite od praznjenja static-
kog elektriciteta.

1. Nakon $to ste kreirali punu rezervnu kopiju servera i uverili se u
moguénost njene upotrebe u obnavljanju pocetne konfiguracije
servera, iskljucite serverski racunar i izvucite kabl za napajanje iz
zidnog prikljucka elektricne mreze.

2. Uklonite poklopac sa kucista servera, iskljucite ventilator sa ma-
ti¢ne ploce i skinite ventilator i hladnjak sa procesora (prethod-
no proverite da li ste pravilno uzemljeni).

3. Nacin na koji ¢ete skinuti stari procesor, zavisi¢e od toga da li je
on priklju¢en na slot ili na socket. Ukoliko se radi o prikljucku ti-
pa ,,socket”, pre skidanja procesora moracete da uklonite pose-
ban drzac¢ (lever). Kod prikljucka u obliku slota, verovatno cete
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morati da upotrebite neku vrstu mehanizma za skidanje, koji je
ugraden sa dve ili sa sve Cetiri strane procesora. U svakom sluca-
ju, ukoliko niste sigurni na koji nacin se vr$i skidanje procesora,
konsultujte njegovu pratecu dokumentaciju.

Koristedi prate¢u dokumentaciju, ugradite novi procesor, pa za-
tim na njega instalirajte hladnjak i ventilator.

Nakon §to instalirate novi procesor, mati¢na plo¢a novije genera-
cije ¢e automatski detektovati njegovu brzinu. Medutim, ukoliko
ste novi procesor instalirali na neku stariju mati¢nu plocu, vero-
vatno ¢ete morati da ru¢no konfigurisete BIOS ili da izvrSite od-
govarajuée podesavanje dZzampera.

'Pr Narocitu paznju obratite na pravilnu ugradnju procesora. Pre nego §to

“@mena primenite silu pritiska, paZzljivo proverite da li su pinovi pravilno postavlje-
ni u sediste, jer vrlo lako moze do¢i do njihovog savijanja. Proverite da li
je pin 1 na procesoru postavljen ta¢no iznad pina 1 na priklju¢ku. Ukoli-
ko serverski racunar ukljucite, a da pri tom procesor nije pravilno ugraden
na priklju¢ak na mati¢noj ploci, moze do¢i do trajnog ostecenja i proce-
sora i cele mati¢ne plocCe.

Otklanjanje gresSaka

Jedan od najcescih problema sa kojima Cete se susretati prilikom instali-
ranja novog procesora odnosi se na nemoguénost startovanja serverskog
racunara. Ukoliko se to dogodi, moracete da upotrebite sve svoje sposob-
nosti u otklanjanju greSaka, kako biste ustanovili u ¢emu je problem. Za
pocetak, postupite po sledecoj proceduri:

Proverite da li je novoinstalirani procesor pravilno ubacen u odgo-
varajuci prikljucak (socket ili slot).

Uz pomo¢ prateée dokumentacije, proverite da li ste izvr$ili pravil-
no konfigurisanje dZampera.

Skinite procesor kako biste se uverili da nije doSlo do oStecenja pi-
nova.

Proverite da li treba izvrsiti nadgradnju BIOS-a.

Posetite zvani¢ni web sajt proizvodaca procesora kako biste usta-
novili da li je slican problem ve¢ obraden.

Ukoliko nijedan od ovih postupaka ne dovede do resenja, jo§ uvek ima-
te moguénost da ponovo ugradite stari procesor — ako nakon toga starto-
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vanje servera protekne bez problema, onda uzrok greSke verovatno lezi
u neispravnosti novog procesora, pa ga treba vratiti prodavcu.

Nakon §to ustanovite da je nadgradnja uspesno obavljena, odmah krei-
rajte novu osnovnu sliku stanja (baseline) servera, kako biste proverili da
li novi procesor ispunjava Vasa ocekivanja u vezi s poboljSanjem perfor-
mansi i uskladenosti sa mreznim zahtevima.

Visestruki procesori

Pod nadgradnjom procesora se, pored navedenog slucaja, podrazumeva
i nadgradnja sa jednog na viSe procesora, kao i istovremena nadgradnja
veleg broja procesora na serverskom racunaru. U savremenim server-
skim okruZenjima, veéina servera zaista predstavlja viSeprocesorske ma-
Sine. Prva stvar koju treba razmotriti, odnosi se na proveru da li instalira-
ni operativni sistem i mati¢na ploca uopste podrzavaju upotrebu vecéeg
broja procesora.

Pored toga, sam Cip mora posedovati karakteristiku tzv. simetri€nog mul-
tiprocesora (symmetric multiprocessing — SMP).

Steping procesora

Jo§ jedna od karakteristika na koju treba obratiti paZznju prilikom multi-
procesorske nadgradnje, jeste tzv. procesorski steping (stepping). Steping
je veoma sli¢an oznaci verzije: pri svakom novom azuriranju ¢ipa, menja
se i brojna oznaka njegove verzije, odnosno njegov steping. Na steping
procesora narocitu paznju treba obratiti prlikom nadgradnje sa jedno-
procesorskog na viSeprocesorski sistem. Naime, kombinovanje procesora
sa razli¢itim stepingom, ukoliko uopste funkcionise, ¢esto ne dovodi do
Zeljenog rezultata. Nepisano je pravilo da se moze tolerisati razlika od
najviSe jednog stepinga (jedne revizije) izmedu procesora u viseprocesor-
skom okruZenju. Pouzdane informacije o medusobnoj kompatibilnosti
procesora sa razli¢itim stepingom mogu se naéi na zvanicnom web sajtu
proizvodaca. Prilikom nadgradnje procesora, potrudite se da uvek kupu-
jete Cipove sa istim stepingom. Doduse, to nije uvek jednostavno uraditi,
pogotovo ako se radi o starijim verzijama procesora. Osim toga, razliciti
operativni sistemi su viSe ili manje tolerantni $to se ti¢e kombinovanja ¢i-
pova razlicitih stepinga.
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Brzina procesora i veli¢ina L2 keSa

Prilikom nadgradnje servera na multiprocesorski sistem, treba razmotriti
jo§ dve vazne karakteristike procesora — njihovu brzinu i kapacitet L2 ke
memorije. Brzina novog ¢ipa se mora poklapati sa brzinom postojeceg Cipa.
Na primer, CPU koji radi na 200MHz ne moZe se upariti sa procesorom br-
zine 700MHz. Takode, mora se podudarati i veli¢ina njihove L2 ke§ memo-
rije. Ukoliko postojeéi CPU poseduje 250KB L2 kesa, onda i novi procesor,
koji zelite da instalirate, mora imati istu veli¢inu L2 ke§ memorije.

Instaliranje hard diskova

Veéina serverskih racunara podrzava upotrebu veceg broja hard disko-
va (koji se jo$ nazivaju i hard drajvovima — hard drives), ¢ija nadgradnja je
veoma uobicajena. Jedan od najéesc¢ih razloga za nadgradnju hard diska
odnosi se na potrebu za veéim skladiSnim prostorom. Server fajlova ili
server za Stampanje mogu veoma brzo ostati bez slobodnog prostora na
hard disku, ¢ime nadgradnja na veci disk postaje neophodna. Razlog za
nadgradnju moze lezati i u zahtevu za ve€om brzinom pristupa podacima,
koju pruzaju hard diskovi novije proizvodnje. Bez obzira na razloge zbog
kojih se nadgradnja vrsi, postoji odredena procedura koje se treba pridr-
zavati prilikom svake nadgradnje hard diskova.

Prvi korak ove procedure sastoji se u odredivanju da li se radi o SCSI ili
IDE hard diskovima, jer ¢e prvenstveno od toga zavisiti koji tip hard diska
Cete kupiti i koji postupak ¢ete primeniti za njegovo instaliranje.

Nadgradnja SCSI hard diskova

Prilikom instaliranja SCSI hard diska, treba obratiti paZnju na nekoliko
stvari. Imajte na umu da SCSI diskovi generi$u znatnu koli¢inu toplote;
stoga, ukoliko instalirate veci broj SCSI hard diskova, treba obezbediti
njihovo odgovarajuce hladenje. Proverite da li trenutna konfiguracija ser-
verskog racunara obezbeduje adekvatno hladenje za onoliko diskova ko-
liko Zelite da instalirate. Osim toga, pre nego $to kupite nove SCSI hard
diskove, imajte na umu da se njihova brzina mora poklapati sa brzinom
svih ostalih SCSI diskova koji su ve¢ instalirani na serveru (broj obrtaja u
minuti (RPM) svih SCSI diskova na serveru mora biti identican).

Kao i kod svih ostalih SCSI uredaja, svakom hard disku mora biti dode-
ljen jedinstven SCSI ID broj (razli¢it od ID brojeva svih ostalih SCSI ure-
daja na magistrali). PodeSavanje SCSI ID broja moze se izvrSiti upotre-
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bom dZampera (jumpers) na samom hard disku (u tu svrhu, konsultujte
prate¢u dokumentaciju koju ste dobili od proizvodaca). Ukoliko su na
serveru ve¢ instalirani neki SCSI uredaji, moracete da utvrdite koji su ID
brojevi slobodni za upotrebu. Ako je na serveru ve¢ instaliran primarni
hard disk, onda za SCSI ID broj novog hard diska odaberite broj koji je
veci od ID broja startnog (boot) diska. Ukoliko, pak, zamenjujete posto-
jeci SCSI disk, novi disk ¢e obi¢no moci da bude konfigurisan sa istim ID
brojem kao i stari SCSI hard disk.

U pojedinim slu¢ajevima, pode$avanje SCSI ID broja se ne vrsi uz pomo¢
dZzampera. Primera radi, prilikom instaliranja novog SCSI diska na posto-
je¢u konfiguraciju hardverskog RAID-a, hard disku ¢e ID broj biti automat-
ski dodeljen od strane samog RAID sistema.

Duznu pazZnju treba, takode, posvetiti pravilnoj terminaciji. Mada vecina
savremenih SCSI uredaja poseduje moguénost samoterminacije (self-ter-
mination), obavezno konsultujte pratec¢u tehnicku dokumentaciju da bi-
ste se potpuno uverili u to (mozda postoji poseban terminatorski dzam-
per, koji treba podesiti). Terminacija se obi¢no postavlja na SCSI adap-
ter i na poslednji disk u SCSI lancu.

Otklanjanje gresaka kod SCSI diskova

Sada ¢emo navesti neke opSte savete za otklanjanje greSaka koje mogu
nastati prilikom instaliranja SCSI hard diskova. Pored toga, obavezno
konsultujte i proizvodaca, jer on sigurno poseduje bazu podataka sa svim
poznatim problemima.

* Proverite da li je SCSI ID broj pravilno podesen. Ukoliko se suo-
¢ito sa problemom koji je poznat pod nazivom fantomski disk
(phantom disk), gde operativni sistem prepoznaje disk ali sa njega
ne moze Citati niti na njega upisivati podatke, onda je uzrok najve-
rovatnije u Cinjenici da je novi disk konfigurisan pod SCSI ID bro-
jem nekog drugog, ranije instaliranog uredaja.

* Proverite da li su uredaji pravilno terminisani.

* Proverite da li su kablovi pravilno povezani. Takode, proverite da
nema prekida u kablovima.

U pojedinim slucajevima, problem se moze odnositi na neodgovarajuce
drajvere, a ne na neku hardversku neispravnost.
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Realna situacija iz prakse

Tacéno lociranje greske

Se¢am se jednog slucaja kada je trebalo da dva serverska raunara
postavim u konfiguraciju klastera, pri ¢emu su oba servera bila konek-
tovana na jedan jedini, eksterni SCSI hard disk. Posao koji je trebalo
da bude zavrSen za svega nekoliko sati, produzio se na nekoliko da-
na jer je samo jedan od servera mogao da prepozna eksterni hard
disk. Nakon (viSestruke) provere pravilne podeSenosti SCSI ID broja,
ne tako pazljive kontrole kablova, brisanja i ponovnog instaliranja draj-
vera, kona¢no sam otkrio da je problem koji je izazvao nekoliko dana
stresa i glavobolje nastao zbog rupe od eksera u kablu kontrolera.

Nadgradnje IDE hard diskova

‘ﬁNA

Iako je konfigurisanje IDE uredaja znatno jednostavnije nego kod SCSI
uredaja, Cinjenica je da ¢ete se u serverskim okruZenjima mnogo ce$ce su-
sretati sa SCSI hard diskovima. U svakom slucaju, trebalo bi da budete
upoznati sa procesom nadgradnje IDE diskova, kako zbog samog ispita ta-
ko i zbog uspeha u buduéim svakodnevnim aktivnostima na mestu server-
skog administratora. Kao i kod svih ostalih tipova hardverske nadgradnje,
specificnu proceduru za instaliranje konkretnog uredaja moZete pronaéi u
tehnic¢koj dokumentaciji koju ste dobili od proizvodaca. Postoji, medutim,
i nekoliko opstih napomena, na koje treba obratiti paznju prilikom izvode-
nja nadgradnje.

Prilikom nadgradnje IDE diskova, treba narocito voditi ra¢una o konfigu-
raciji master/slave odnosa. Ukoliko se vr§i nadgradnja samo jednog IDE di-
ska, novi hard disk treba konfigurisati kao ,,master” (glavni). Sa druge stra-
ne, ako se, radi povecanja skladiSnih kapaciteta, sistemu dodaje joS jedan
hard disk, onda postojeci disk moZe zadrZati svoju master konfiguraciju,
dok novi disk treba konfigurisati kao ,,slave” (pomo¢ni). Ukoliko, pak, Ze-
lite da novi disk ucinite glavnim, onda na njemu treba primeniti ,,master”
konfiguraciju, a postojec¢i disk prekonfigurisati kao ,,slave“. Pre nego §to
novi disk fizi¢ki instalirate, dzampere podesite u skladu sa Zeljenom ma-
ster/slave konfiguracijom koriste¢i dostupnu tehni¢ku dokumentaciju.

Ukoliko instalirate sekundarni drajv, €iji je proizvodac¢ razli¢it od proizvo-
daca postojeéeg hard diska, prethodno obavezno proverite njihovu me-
dusobnu kompatibilnost. Pored toga, da biste sebe sacuvali od nepotreb-
ne glavobolje, pre pocetka same nadgradnje proverite da li unutar kuci-
Sta postoji adekvatna kablaza.
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Kada zavrsite sa podeSavanjem dzampera, hard disk mozete postaviti u
slobodno kuciste za drajv (drive bay) i na njega prikljuciti IDE kabl, paze-
¢i da pin 1 kabla bude prikljucen na pin 1 konektora na drajvu. Nakon in-
staliranja drajva, serverski raCunar mozete ponovo startovati. lako ¢ée, u
vedini slucajeva, server automatski detektovati novoinstalirani drajv, nije
naodmet da pregledate sistemski BIOS, kako biste se uverili da je u nje-
mu izlistan drajv koji ste upravo instalirali. Osim toga, ukoliko je instala-
cija drajva izvr§ena korektno, njegov naziv i osnovne karakteristike e se
pojaviti na ekranu tokom procesa startovanja racunara. Poslednji korak
instalacije sastoji se u formatiranju i kreiranju particija na drajvu; nacin iz-
vrienja ovog zadatka zavisice od tipa instaliranog operativnog sistema.

Otklanjanje gresaka

Greske koje se javljaju prilikom nadgradnje IDE diskova obi¢no se mo-
gu otkloniti pruzanjem odgovora na sledeca pitanja:

* Dali postojeci BIOS podrzava kapacitet novog hard diska? (Uko-
liko to nije slucaj, bi¢e neophodno izvrSiti nadgradnju BIOS-a.)

* Da li je odnos master/slave pravilno konfigurisan?

* Da li je kabl pravilno priklju¢en? Da li se pin 1 kabla poklapa sa
pinom 1 na hard disku?

* Dallije disk priklju¢en na izvor napajanja?

Povecanje kapaciteta memorije

Da bi operativni sistem i sve instalirane softverske aplikacije mogle is-
pravno da funkcioni$u, kompjuter mora posedovati zahtevani kapacitet
RAM memorije (random-access memory, ili ,,memorija sa direktnim pristu-
pom*). Cini se da svaka nova verzija nekog softvera zahteva vise memo-
rije od prethodne verzije. Ovo je, ujedno, i jedan od najéescih razloga za
nadgradnju serverskog RAM-a. Na srecu, nadgradnja radne memorije
predstavlja jedan od najjednostavnijih tipova nadgradnje. Prva od stvari
koje treba proveriti, jeste raspolozivi prostor na mati¢noj ploci za nad-
gradnju RAM-a, kao i tip trenutno instalirane RAM memorije. Primera
radi, ukoliko mati¢na plo¢a podrzava maksimalno 512MB RAM-a, pri
¢emu je vec instalirano 256MB RAM memorije, ocigledno je da mozete
dodatno instalirati samo jo§ 256MB RAM memorije. Pre nego §to krene-
te u kupovinu memorijskih ¢ipova, postavite sebi sledeca pitanja:
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* Koliko dodatne RAM memorije serverski racunar moze podrzati?
To moZete jednostavno i brzo ustanoviti ukoliko konsultujete pra-
te¢u dokumentaciju ili posetite zvani¢ni web sajt proizvodaca.

* Koji tip RAM memorije (SIMM (jednostruki linijski memorijski
moduli) ili DIMM (dvostruku linijski memorijski moduli)) je tre-
nutno instaliran na mati¢noj ploci servera? (Nikako nemojte kom-
binovati EDO RAM i non-EDO RAM, kao i ECC i non-ECC
RAM memorijske Cipove.)

* Koja je brzina postojeCeg RAM-a? (Brzina RAM c¢ipova koje do-
datno instalirate mora se podudarati sa brzinom postojeéeg
RAM-a.)

* Koji je upotrebljeni tip kontakata? (Kod DIMM memorije svi kon-
takti su izradeni od zlata, dok se kod SIMM memorije za izradu
kontakata upotrebljavaju aluminijum i zlato. Proverite da li je, kod
novog RAM-a, za izradu kontakata upotrebljen isti metal kao i
kod postojeceg RAM-a.)

Kada odredite kapacitet RAM-a koji moze biti dodatno instaliran, kao i
sve njegove karakteristike, moZete krenuti u kupovinu. Pri kupovini
RAM memorije, preporucujem Vam da se drzite poznatih proizvodaca,
sa potvrdenim kvalitetom proizvoda. Ukoliko ipak odlucite da RAM ku-
pite na buvljaku, preporucujem Vam da prethodno bar procitate tehnic-
ku dokumentaciju serverskog racunara, kako biste proverili da li time gu-
bite pravo na garanciju proizvodaca. Imajte na umu da se, kod pojedinih
servera, zahteva instaliranje RAM c¢ipova (obi¢no se radi o SIMM me-
morijskim ¢ipovima) u paru, §to takode mozete proveriti u pratecoj teh-
ni¢koj dokumentaciji serverskog racunara.

Nemojte zaboraviti da proverite kompatibilnost ,nefirmiranog“ RAM-a, sa
memorijskim ¢ipovima koji su veé instalirani na racunaru.

Kada budete potpuno spremni za instaliranje RAM memorije, iskljucite
serverski racunar i kabl za napajanje mati¢ne ploc¢e (mozda ¢ée biti po-
trebno da uklonite jo§ neke kablove kako biste mogli pristupiti memorij-
skom slotu). Uklonite postojece i instalirajte nove module RAM memo-
rije. Ovaj postupak je sasvim jednostavan, jer se memorijski moduli u od-
govarajuce slotove mogu ubaciti samo na jedan nacin, tako da je moguc-
nost njihove pogreSne ugradnje potpuno iskljucena.
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(1

Nakon izvrSene nadgradnje RAM-a, moze se desiti da, tokom POST pro-
cesa, na ekranu bude prikazana poruka o greSci (mismatch error), koja
upucuje na medusobno nepoklapanije instaliranih tipova memorijskih mo-
dula. Nemojte odmah paniciti! Jednostavno udite u BIOS i proverite da li
je novi RAM pravilno prepoznat od strane sistema, izvrSite ponovno starto-
vanje serverskog racunara, pa zatim snimite izmene i izadite iz BIOS-a. Na-
kon toga, poruka o gresci viSe ne bi trebalo da se pojavljuje na ekranu.

Otklanjanje gresSaka

‘ﬁun

Prilikom otklanjanja greSaka, nastalih u toku nadgradnje RAM memori-
je, treba obratiti paZnju na sledeca opSta pitanja:
* Da li su memorijski ¢ipovi pravilno ubaceni u odgovarajuéa posto-
lja?

* PokuSajte sa instaliranjem RAM-a u neko drugo raspoloZivo po-
stolje.

* Dalise serverski raCunar moze uspesno startovati sa starom RAM
memorijom?

* Dali se serverski raunar moze uspes$no startovati sa novim RAM-
om?

* Da li novi RAM poseduje odgovarajuce karakteristike kako bi
uspesno koegzistirao sa postoje¢im RAM-om?

* Posumnjajte u ispravnost samih memorijskih ¢ipova.
Nakon uspesnog instaliranja RAM memorije, fino podeSavanje perfor-

mansi servera moze se izvrSiti uz pomo¢ operativnog sistema ili aplikaci-
ja koje su posebno namenjene za tu svrhu.

AZuriranje BIOS-a/firmwarea

Kao §to je objasnjeno u Poglavlju 3, ,Mati¢ne ploce i procesori®,
firmware predstavlja specijalnu vrstu softvera koja je namenjena za kon-
trolu rada hardverskih uredaja. Pod nadgradnjom firmwarea na server-
skom racunaru obi¢no se podrazumeva softverska nadgradnja SCSI kon-
trolera, RAID kontrolera, uredaja za pogon magnetne trake (tape drive)
i CMOS BIOS-a. Iako i drugi hardverski uredaji poseduju sopstveni
firmware, navedena Cetiri uredaja najceS¢e predstavljaju predmet njegove
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nadgradnje. Pri nadgradnji firmwarea potrudite se da odgovarajudi softver
nabavljate iskljucivo od proizvodaca konkretne hardverske komponente.
Potencijalni rizici od osteenja komponenata ili njihovog neodgovaraju-
¢eg funkcionisanja, trebalo bi da predstavljaju dovoljan razlog za odvika-
vanje od preuzimanja potrebnih fajlova sa bilo kog web sajta na Interne-
tu. Nasuprot tome, na zvani¢nim web sajtovima proizvodaca, fajlovi za
azuriranje firmwarea se specijalno dizajniraju i temeljno proveravaju za
upotrebu na konkretnim hardverskim uredajima. Njihovim preuzimanjem
znatno ¢ete smanyjiti rizik od pojave bilo kakvih greSaka u radu hardvera.

Jedna od najceséih vrsta nadgradnji iz ove kategorije odnosi se na nadgrad-
nju CMOS BIOS-a. Vecina savremenih maticnih ploc¢a poseduje tzv. fles
ROM, koji se moze reprogramirati neograniceni broj puta, preko pomoc-
nog programa za ,fleSovanje (flash utility). To znaci da sve §to treba da ura-
dite, jeste da pokrenete pomo¢ni program za azuriranje BIOS-a, nakon ce-
ga Ce ovaj softverski program izvr§iti sve neophodne modifikacije BIOS-a.
Da biste na web sajtu proizvodaca locirali odgovarajuci paket fajlova i po-
mo¢ni program za azuriranje, bice potrebno da znate godinu proizvodnje i
ta¢nu oznaku modela mati¢ne ploce, kao i trenutni broj revizije BIOS-a.
Paket koji Cete preuzeti sa ovog web sajta trebalo bi da sadrzi fajlove sa po-
dacima, pomo¢ni program za ,,fleSovanje®, kao i odgovarajuci Readme fajl.
Iako ,,fleSovanje” nije jedini mogudi nacin za nadgradnju BIOS-a, on je ve-
oma uobicajen kod serverskih racunara novije generacije.

’Pr Prilikom preuzimanja (download), naroditu paznju treba obratiti na izbor
mena  odgovarajuce verzije BIOS-a za konkretan serverski racunar. ,FleSova-
nje” BIOS-a neodgovaraju¢om verzijom nadgradnje, moze dovesti do ne-
mogucnosti startovanja servera.

Nadgradnja firmwarea moze, potencijalno, rezultirati nemoguénos$éu
startovanja serverskog racunara, tako da, kao i kod svih ostalih vrsta nad-
gradnje, prethodno treba obavezno kreirati punu rezervnu kopiju serve-
ra. Takode, pre nadgradnje firmwarea, treba dokumentovati trenutno
podesenu vrednost svih parametara CMOS-a. Naime, posto pojedine vr-
ste pomo¢nih programa za ,fleSovanje“ potpuno briSu sadrzaj CMOS
RAM-a, mozda ¢e biti potrebno da, nakon zavr$ene nadgadnje, obnovi-
te podeSavanje obrisanih CMOS parametara.

IzvrSenje nadgradnje CMOS-a

Sada ¢emo nabrojati neke opste korake od kojih se sastoji nadgradnja si-
stemskog BIOS-a. Precizna procedura za nadgradnju bi¢e navedena u
tehnickoj dokumentaciji proizvodaca konkretne hardverske komponente
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(mati¢ne ploce), tako da se ona moze donekle razlikovati od ovde prika-
zanog postupka.

1.

Preuzmite komplet fajlova za nadgradnju sa zvani¢nog web sajta
proizvodaca maticne ploce. Nije loSe da, istovremeno, preuzme-
te i verziju BIOS-a koja je trenutno instalirana na mati¢noj ploci
(ukoliko je ve¢ ne posedujete na svom hard disku), kako biste
mogli da se vratite na pocetnu konfiguraciju ukoliko dode do bi-
lo kakvih problema tokom nadgradnje. Pojedine vrste pomo¢nih
programa za ,.fleSovanje* poseduju opciju za povratak na trenut-
nu verziju BIOS-a. Ukoliko takva opcija postoji, iskoristite je.

Vedina paketa za nadgradnju BIOS-a sadrzi i tzv. Readme (,,pro-
¢itaj me“) fajl. Pregledajte sadrzaj ovog fajla kako biste se upo-
znali sa procedurom konkretne nadgradnje. Imajte na umu da
svaki proizvodac koristi donekle jedinstvenu proceduru za nad-
gradnju BIOS-a.

Po potrebi kreirajte startnu (,,butabilnu®) disketu i na nju iskopi-
rajte fajlove za azuriranje BIOS-a. U vecini slucajeva radi se o zi-
povanom fajlu, tako da ga, pre kopiranja na disketu, treba raspa-
kovati.

Restartujte serverski racunar uz pomo¢ pomenute diskete i za-
pocnite sa procesom nadgradnje, u skladu sa instrukcijama koje
ste preuzeli od proizvodaca.

Nakon zavrSetka nadgradnje, izvadite disketu iz drajva, pa zatim
ponovo restartujte kompjuter. Na ekranu bi trebalo da bude ispi-
san naziv nove verzije BIOS-a. Udite u program za podeSavanje
CMOS-a i po potrebi ponovo konfigurisite odredene parametre.

é/ Jos jednom napominjem da se ova procedura moze znatno razlikovati, u

“@Pmena  zavisnosti od proizvodaca. Kod pojedinih tipova mati¢nih plo¢a, bi¢e neo-
phodno da prethodno obriSete sve podeSene parametre CMOS-a, dok ¢e
se kod drugih zahtevati da, nakon nadgradnje, nakratko iskljucite napaja-
nje mati¢ne ploc¢e. Upravo zbog toga je veoma vazno da pazljivo prouci-
te sadrzaj Readme fajla. U suprotnom, ukoliko se nadgradnja ne izvrSi
pravilno, na kraju ¢ete dobiti serverski racunar koji ne moze biti startovan
ni na koji nacin.

Otklanjanje gresaka u nadgradnji CMOS-a

Ukoliko dode do neuspeha prilikom nadgradnje, moze se desiti da iz si-
stemskog zvucnika zacujete jedan ili viSe bipova ,,beeps®. Na zvanicnom
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web sajtu proizvodaca potrazite objaSnjenje znacenja ovih zvuc¢nih poru-
ka o gresci.

Ako dode do bilo kakvog nasilnog prekida procesa ,,fleSovanja“ (recimo,
usled nestanka elektri¢ne energije — prim. prev.), sistemski BIOS ¢e biti sa-
mo parcijalno programiran, odnosno do¢i ¢e do njegovog ostecenja. U tom
slu¢aju, bi¢e neophodno da od proizvodaca zatrazite novi BIOS cip, radi
zamene (mozda ¢e ¢ak biti neophodno da zamenite celu mati¢nu plocu).

Ukoliko je nadgradnja BIOS-a, bar na prvi pogled, protekla uspesno, ali
se nakon toga sistem ponasa nepredvidljivo i pojavljuju se poruke o gre-
Sci, uzrok verovatno leZi u Cinjenici da je BIOS oStecen ili da ste instali-
rali pogresnu verziju BIOS-a. Bez obzira na to koji je od ova dva slucaja
u pitanju, ponovite proces nadgradnje, koristeéi ovaj put originalnu ver-
ziju BIOS-a. Ako se, nakon toga, sistem vrati u normalno stanje, prove-
rite da li ste preuzeli odgovarajucu verziju BIOS-a za dati server, pa za-
tim ponovite proces nadgradnje.

Ako je, nakon instalacije novog BIOS-a, doslo do pogorSanja performan-
si sistema, proverite podesenost parametara CMOS-a i izvrSite potrebna
podesavanja (stoga je vazno da, pre izvrSenja nadgradnje, obavezno zapi-
Sete sve trenutno podeSene vrednosti CMOS parametara).

Maticna ploca nije jedina hardverska komponenta koja poseduje sopstve-
ni BIOS. I druge komponente, kao $to su SCSI kartice ili uredaji za pogon
magnetne trake, poseduju firmware koji je, s viemena na vreme, potreb-
no nadgraditi. Mada je velika verovatnoéa da nadgradnja ovih kompone-
nata nikada nece biti neophodna, trebalo bi da budete svesni da i ova mo-
guénost postoji. Mogudi razlozi za nadgradnju odnosili bi se, primera ra-
di, na otklanjanje sitnijih gresaka (bugs) u firmwareu, poboljsanje perfor-
mansi uredaja ili instaliranje novih funkcija. Da biste bili upoznati sa naj-
novijim verzijama BIOS-a i odgovaraju¢im procedurama za nadgradnju
na njih, redovno posecujte web sajtove proizvodaca hardverskih uredaja.

Zamena UPS-a

U zavisnosti od vrste hardverske nadgradnje koju izvrSavate, ona moze
imati znatan uricaj na potro$nju elektri¢ne energije od strane serverskog
racunara. Primera radi, instaliranje redundantnih komponenti unutar ser-
vera moze zahtevati nadgradnju uredaja za napajanje i/ili UPS uredaja.
Naime, svaki server bi trebalo da bude konektovan na uredaj za neprekid-
no napajanje (uninterruptible power supply — UPS). U stvari, UPS predstavi-
ja sistem baterija, koji je namenjen za napajanje servera u slucaju nestanka
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elektricne energije. Ovaj sistem baterija smeSten je izmedu servera i glavnog
mreznog prikljucka naizmenicne struje. Kada dode do nestanka struje, UPS
moze, odredeno vreme, snabdevati serverski racunar i sve ostale uredaje koji
su prikljuCeni na njega, dovoljnom koli¢inom elektricne energije. U zavisno-
sti od veliCine i snage urgadenih baterija, UPS moze obezbediti stabilno
napajanje servera u periodu od nekoliko minuta, do nekoliko ¢asova.

Pored toga, na raspolaganju ¢ete imati i odgovarajuci softver, koji sluzi
kao interfejs izmedu UPS-a i serverskog racunara i namenjen je za gene-
risanje alarmirajucih poruka i slanje obaveStenja udaljenim korisnicima,
kojima ih upozorava da ée server uskoro ostati bez napajanja usled pra-
Znjenja baterija. Jo§ jedna od klju¢nih karakteristika softvera za UPS, ve-
zana je za moguénost automatskog isklju¢enja serverskog racunara. Nai-
me, ukoliko struja ne dode pre nego Sto se baterije potpuno isprazne,
ovaj softver ¢e automatski upozoriti sve prikljucene korisnike, zatvoriti
sve trenutno otvorene aplikacije na serveru i na kraju iskljuciti serverski
operativni sistem. Na taj nacin se moze efikasno spreciti pojava grubog is-
kljucenja (hard shutdown), koja nastaje u slucaju iznenadnog nestanka
struje i posledi¢nog naglog prekida rada svih otvorenih aplikacija i samog
operativnog sistema. Kao posledica grubog isklju¢enja, moZze doci do gu-
bitka vaznih podataka i znacajnih poremecaja u radu programa. Ukoliko
UPS uredaj, na koji je server trenutno prikljucen, ima nedovoljnu snagu,
onda ¢e biti neophodno izvrSiti njegovu nadgradnju. UPS softver je, iz-
medu ostalog, namenjen i za stalno pracenje opterecenja ugradenih ba-
terija. U slucaju da ovo opterecenje premasuje preporucenu vrednost od
strane proizvodaca, potrebno je, takode, izvrSiti odgovarajué¢u nadgrad-
nju UPS-a. Nakon svake hardverske nadgradnje servera, treba proveriti
opterecenje UPS uredaja, kako biste ustanovili da li je on sposoban da iz-
drzi poveéane napore usled instaliranja novih komponenata.

U kombinaciji sa UPS uredajem, trebalo bi upotrebiti i uredaj za zastitu
od prevelikog napona (surge protector). Pojedini proizvodaci izraduju ure-
daje koji istovremeno sluze kao UPS i kao prenaponski relej, ali je ipak
preporucljivo da nabavite poseban uredaj za zastitu od prevelikog napo-
na. Ovaj uredaj sadrZi ugradeni osigurac koji, u slu¢aju naglog povecanja
napona napajanja, prekida strujno kolo i na taj nacin sprecava moguénost
oStecenja kompjutera. Vecina ovih uredaja, pored zastite od elektricnog
napona, pruza i moguénost zastite modema i mreznih uredaja. Na taj na-
¢in se svi Stetni signali, koji putuju telefonskom linijom ili mreznim ka-
blom, mogu zaustaviti pre nego Sto dodu do serverskog racunara. Pomo-
¢u prenaponskih releja treba zastititi sve osetljive komponente na mreZi
(kompjutere, Stampace, faks uredaje i uredaje za umrezavanje).
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Nadgradnja adaptera

Pod nadgradnjom adaptera obi¢no se podrazumeva nadgradnja kartica
mreznog interfejsa, RAID kontrolera i SCSI kartica. Ova nadgradnja se
moze sastojati od nadgradnje firmwarea, ili od zamene starog adaptera
novim. U oba slucaja, proces nadgradnje adaptera je prilicno jednosta-
van. Ukoliko se radi o hardveru relativno novije proizvodnje, verovatno
¢e biti dovoljna samo softverska nadgradnja. Ako se, pak, radi o nekom
zaostalom i zastarelom hardverskom uredaju, koji usled losih performan-
si dovodi do pojave uskog grla u sistemu, sve su Sanse da ¢e biti neophod-
no izvrsiti hardversku nadgradnju.

Mrezni adapteri

U poredenju sa svim ostalim vrstama adaptera na serverskom racunaru,
nadgradnja se najceS¢e vrsi na mreznim adapterima. U vecini slucajeva,
radi se 0 veoma jednostavnom procesu, osim, naravno, u sluc¢ajevima ka-
da mrezna kartica, nakon zavrSenog instaliranja, ne funkcioniSe na oce-
kivani nacin. Tada, ponovo, do punog izrazaja dolaze Vase sposobnosti
za efikasno otklanjanje greSaka.

Prilikom nadgradnje mreznog adaptera, prvi korak se sastoji u vizuelnom
pregledu serverskog rac¢unara, u cilju odredivanja broja i tipa raspoloZzivih
slotova. Kako je velika verovatnoca da ¢ete za nadgradnju upotrebiti neki
od PCI modela mreZne kartice, bice neophodno da postoji bar jedan slo-
bodan PCI slot. Podrazumeva se da ¢ete, pri tom, Zeleti da izbegnete sva-
ku moguénost pojave konflikata u upotrebi serverskih resursa, pa stoga tre-
ba odrediti i raspolozive IRQ, ulazno/izlazne adrese i memorijske adrese.
Za odredivanje raspolozivih i slobodnih resursa, mozete upotrebiti neki od
odgovarajucih alata, kao $to je, na primer, Microsoftov Device Manager.

Prilikom samog instaliranja mreznog adaptera, sa njega treba, po potre-
bi, skinuti metalnu zaStitnu oblogu i zatim ubaciti karticu u odgovarajuci
slot (ne zaboravite na mere zastite od statickog elektriciteta). Kada kar-
tica do kraja upadne u slot, osigurajte je pomocu specijalnih zavrtnjeva,
koje éete dobiti zajedno sa karticom. U suprotnom, moze do¢i do ispada-
nja kartice iz slota i nemoguénosti njenog funkcionisanja (ili, jo§ gore, do
izazivanja kratkog spoja unutar kucista servera). Nakon uspesnog instali-
ranja NIC kartice i ponovnog startovanja serverskog racunara, proverite
da li je na kartici upaljena lampica koja ukazuje na njen ispravan rad.
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Pojedine vrste mreznih kartica isporu€uju se zajedno sa specijalnim di-
jagnostiCkim softverom, koji moZete upotrebiti za testiranje njenog isprav-
nog funkcionisanja. Ovaj softver proverava ispravnost rada razli¢itih kom-
ponenti NIC kartice, a obi¢no sadrzi i opciju za generisanje dijagnosti¢-
kog izveStaja. Pored toga, ovaj dijagnostiCki softver moze testirati i mre-
znu povezanost. Ukoliko, medutim, ne posedujete ovakav dijagnostiCki
softver, najjednostavniji naCin za proveru ispravnog rada NIC kartice sa-
stoji se u pokuSaju prijavljivanja na server sa nekog od umrezenih desk-
top raunara ili, ukoliko koristite TCP/IP protokol, od upotrebe pomo¢nog
programa PING. Ako se, pri tom, ,pingovanje” hosta ispostavi kao uspe-
$no, o istom troSku moZzete proveriti IP adresu, podeS$enu brzinu mrezne
kartice, kao i eventualno postojanje konflikata u kori§¢enju serverskih re-
sursa sa nekim od ostalih instaliranih uredaja.

Zakljucak

U ovom poglavlju ste naucili nesto o najc¢e$¢im tipovima hardverske
nadgradnje, koji se izvode na serverskim racunarima. Procesori, hard di-
skovi i radna memorija predstavljaju tri komponente koje se najcesce
nadgraduju u cilju poboljSanja performansi servera.

Sve mati¢ne ploce poseduju izvesna ogranicenja, pa stoga, prilikom nad-
gradnje procesora, treba obavezno konsultovati tehnicku dokumentaciju,
kako biste odredili maksimalnu brzinu procesora koja je podrzana od
strane konkretne maticne ploce. Pored toga, treba imati u vidu i dizajn
instalirane mati¢ne ploce — odredite da li ona poseduje prikljucak tipa
»slot“ ili ,,socket” za instaliranje procesora; prvenstveno od toga zavisi
koji tip procesorskog Cipa ¢ete kupiti. Ukoliko vrSite nadgradnju na viSe-
procesorski sistem, imajte na umu da maksimalna preporucena razika u
stepingu, izmedu razlicitih procesora, iznosi jedan korak (one step).

Prilikom nadgradnje hard diskova, treba najpe odrediti da li se radi o
IDE ili SCSI hard diskovima. Ukoliko za nadgradnju koristite SCSI disk,
naroCitu paznju treba obratiti na terminaciju i odredivanje korektnog
SCSI ID broja za novi uredaj. Sa druge strane, kod IDE diskova je naj-
bitnije da pravilno podesite njihov medusobni master/slave odnos.

Pre nego $to zapocnete sa procedurom za povecanje kapaciteta radne
memorije na serverskom racunaru, treba izvrSiti detaljnu analizu trenut-
no instaliranog RAM-a. Utvrdite koliki je maksimalni kapacitet RAM-a
koji mozete instalirati, kao i tip i brzinu postoje¢ih memorijskih ¢ipova.
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Tip izabranog RAM-a mora biti podrZan i dozvoljen za upotrebu od stra-
ne proizvodaca matic¢ne ploce; u suprotnom, moze se desiti da garancija
proizvodaca prestane da vazi.

Azuriranje firmwarea vrsi se, uglavnom, u cilju popravke sitnijih greSaka
ili kori$¢enja prednosti najsavremenijih tehnologija. Dve najvaznije stva-
ri koje treba stalno imati na umu odnose se na izbor odgovarajuce verzi-
je BIOS-a za konkretan sistem, kao i na obezbedenje neprekidnosti pro-
cesa ,fleSovanja“; u suprotnom, moze do¢i do potpunog otkaza servera
usled nemogucénosti njegovog startovanja.

Nadgradnja UPS-a se moZe sastojati od ugradnje snaZnijih baterija, nad-
gradnje softvera za UPS uredaj ili od zamene starog UPS-a potpuno no-
vim uredajem.

Nakon instaliranja i konfigurisanja serverskog racunara, treba konstant-
no pratiti njegov rad i redovno ga odrzavati kako biste se uverili da to-
kom vremena nastavlja da funkcioniSe sa optimalnim performansama.

[ \'4 [N} L] L] L] g [
Najvazniji ispitni ciljevi
Naucite opSte korake u proceduri za nadgradnju hardvera — Postoji iz-
vestan broj opstih mera (na primer mere zastite od statickog elektricite-

ta — ESD), kojih se treba pridrzavati prilikom nadgradnje bilo koje har-
dverske komponente.

Naugcite $ta treba proveriti pre nadgradnje procesora — Naucite koje sve
parametre treba proveriti pre nego $to zapocnete sa nadgradnjom proce-
sora, odnosno sa instaliranjem dodatnog procesora na multiprocesorskim
sistemima.

Naucite proceduru za nadgradnju hard diska — Naucite medusobne raz-
like izmedu procedure za nadgradnju IDE diska i procedure za nadgrad-
nju SCSI hard diska. Svaki od ovih tipova nadgradnje zahteva posebnu
paznju u odnosu na sasvim specificne elemente.

Naucite kako se vrsi nadgradnja radne memorije — Naucite opSte kora-
ke pri nadgradnji RAM memorije i koje parametre treba proveriti pre
nego Sto krenete u kupovinu memorijskih ¢ipova za serverski racunar.

Naucite kada treba primeniti nadgradnju BIOS-a — Nadgradnja BIOS-a
se obi¢no vrsi u cilju ispravljanja uocenih gresaka u njegovom funkcioni-
sanju ili u cilju iskoris¢enja svih prednosti koje donosi najnovija tehnolo-
gija; uopste nije neophodno primeniti svaku od objavljenih nadgradnji.
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Naucite kako da locirate odgovarajuce fajlove za nadgradnju BIOS-a
Preporucljivo je da fajlove za nadgradnju BIOS-a preuzimate iskljucivo
sa zvani¢nih web sajtova proizvodaca hardverskih komponenti. Narocito
obratite paznju na izbor odgovarajuce verzije BIOS-a za nadgradnju.

Naucite kako se vr$i nadgradnja BIOS-a Naucite opstu proceduru koja se
koristi prilikom nadgradnje BIOS-a.

n v [} . .
Kljucni termini
Pre nego Sto izadete na ispit, proverite da li ste potpuno upoznati sa
znacenjem sledecih termina:

BIOS contacts (kontakti)

firmware flash utility (pomoc¢ni program za ,fleSovanje*)

hard shutdown (grubo isklju¢enje) IDE (intelligent drive electronics) (,inteligentna
elektronika drajva®)

jumpers (dzamperi) master/slave relationship (odnos master/slave)

RAM (random-access memory) SCSI (small computer system interface)

(memorija sa direktnim pristupom) (sinterfejs malih kompjuterskih sistema®)

SCSI ID slot

socket stepping

surge protector termination (terminacija)

(uredaj za zastitu od prevelikog napona)

UPS (uninterruptible power supply) (,neprekidni
izvor napajanja“)

Pitanja za vezbu

1. Postalo je sasvim ocigledno da je na Vasem serverskom racunaru
neophodno izvr$iti nadgradnju firmwarea. Jedino je jo§ diskutabilno
u koje vreme treba izvrsiti nadgradnju. Sta mislite, koja od navede-
nih opcija predstavlja najbolju soluciju?
A. U toku pauze za rucak, kada serveru pristupa veoma mali broj
korisnika
B. Usred radnog vremena

C. U petak uvece, pre nego §to odete na godi$nji odmor
D. Tokom vikenda

2. Jedan od Vasih kolega, inace vode¢i tehnicar u kompaniji, rekao
Vam je da je nedavno na web sajtu jednog poznatog proizvodaca
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hardvera primetio najnoviju verziju firmwarea, koja u potpunosti
odgovara serverskom racunaru interne kompjuterske mreze. Stoga
Vam je iskreno preporucio da je upotrebite za nadgradnju. Sta éete
uraditi? (Moguce je dati viSe odgovora.)

A.
B.

C.

D.

Odmah ¢ete primeniti ovu nadgradnju.

Prouciéete odgovarajuci Readme fajl, koji je priloZen uz fajlo-
ve za nadgradnju.

Primenicete preporucenu nadgradnju, ukoliko Vas server pati
od simptoma koji su naznaceni u opisu ove nadgradnje.
Ukoliko Vas server ne pati od simptoma koji su naznaceni u
opisu ove nadgradnje, sacuvacete nadgradnju na nekom pri-
stupacnom mestu, ali je necete odmah primeniti.

»Nabrojite neka od ograniCenja, sa kojima se mozete susresti prili-
kom prevodenja servera iz jednoprocesorskog na multiprocesorski
sistem.

A.
B.
C.

D.

Nedostatak dovoljnog broja SCSI ID brojeva
Nedostatak otvorenih prekidnih zahteva (IRQ)
Ogranicenja mreznog operativnog sistema (NOS)
OgraniCenja magistrale

Koja od sledecih pitanja treba razmotriti prilikom odlucivanja o pre-
lasku na multiprocesorski sistem? (Moguce je dati viSe odgovora.)

A.

B.
C.
D

Da li operativni sistem podrZava primenu veceg broja proceso-
ra?

Da li mati¢na ploca podrzava primenu veéeg broja procesora?
Maksimalna brzina procesora ne sme biti ve¢a od 1.2GHz.
Procesor(i) mora(ju) posedovati karakteristiku simetri¢nog
multiprocesora (symmetric multiprocessing).

Prilikom nadgradnje firmwarea, koji od sledecih postupaka bi treba-
lo da izvrsite? (Moguce je dati viSe odgovora.)

A.

B.
C.

Proverite da li posedujete sve softverske i hardverske kompo-
nente koje su neophodne za izvr§enje nadgradnje.

Preuzmite (download) fajlove za nadgradnju.

Proverite da li ste upoznati sa inverznom procedurom nad-
gradnje, u slu¢aju da nesto krene naopako.

Proucite sadrzaj odgovaraju¢eg Readme fajla kako biste se
upoznali sa postupkom nadgradnje.

Tokom ¢itavog procesa nadgradnje, odrzavajte server u ,,onli-
ne“ rezimu, kako bi korisnici sve vreme imali pristup svojim
podacima.
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Monika je mreZzni administrator i dodeljen joj je zadatak da izvrsi
nadgradnju hard diskova na jednom serveru starije generacije, koji
neprekidno funkcioniSe ve¢ pune dve godine. Pri tom, na raspolaga-
nju ima veoma oskudnu tehnicku dokumentaciju o ovom server-
skom racunaru. Koja dva parametra Monika mora odmah odrediti,
pre nego Sto uopste zapocne sa procesom zamene hard diskova?

Broj diskova u sistemu

Serijske brojeve hard diskova

SCSI ID brojeve svih hard diskova

Podeseni odnos master/slave

Tip hard diskova koji su instalirani na kompjuteru

SECReR A g

Nedavno ste, na svom serveru, stari IDE hard disk zamenili novim,
ali nikako ne uspevate da ga pokrenete, jer ga operativni sistem uop-
Ste ne prepoznaje. Na racunaru je, pored toga, ve€ instaliran i jedan
IDE CD-ROM drajv. U ¢emu bi mogao biti problem? (Moguce je
dati vise odgovora.)

A. BIOS ne prepoznaje pravilno cilindre i glave hard diska.

B. CD-ROM je podeSen kao ,,master”.

C. CD-ROM i hard disk su, istovremeno, podes$eni kao ,,slave®.
D. Dzamperi za terminaciju na hard disku nisu pravilno podeseni.

Potrebno je da na svom serveru izvrSite nadgradnju firmwarea. Koji je
najverovatniji scenario u kome éete se naci na pocetku nadgradnje?

A. Iskljuciéete server i izvrSiti nadgradnju firmwarea.

B. IzvrSicete nadgradnju firmwarea na uklju¢enom serverskom
racunaru.

C. Iskljucicete sve mrezne korisnike, ali ¢ete serverski raCunar
ostaviti uklju¢enim kako biste mogli da izvrSite nadgradnju
firmwarea.

D. Iskljuciete server, zameniti na njemu mati¢nu plocu, pa ga za-
tim ponovo ukljuciti.

Koji izvor informacija ¢ete najverovatnije upotrebiti kako biste se na
najbolji nacin upoznali sa svim prednostima koje donosi neka nadgrad-
nja firmwarea, kao i sa ofekivanim vremenom trajanja nadgradnje?

Web sajt na adresi www. Firmware.com.

Dokumentacija koju ste dobili uz serverski raCunar
Dokumentacija koju ste dobili uz karticu

Dokumentacija koju ste dobili uz serversku policu

Readme fajl koji se nalazi u paketu sa fajlovima za nadgradnju
firmwarea

SECReR A 2
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Na koje parametre treba obratiti naro€itu paznju prilikom nadgrad-
nje kompjutera na multiprocesorski (SMP) sistem? (Moguce je dati
viSe odgovora.)

Steping procesora

Brzina takta (clock speed) procesora

Podrska mati¢ne ploce za SMP sistem

Kapacitet L2 keS memorije i na postojeem i na novom proce-
soru

ZNel '

Koji od sledecih elemenata treba razmotriti prilikom otklanjanja
greSaka u instalaciji SCSI hard diska?

A. Odnos master/slave
B. SCSI ID brojeve

C. Terminaciju

D. Kablazu

Bogdan pokuSava da na svom serveru instalira dodatnu koli¢inu
RAM memorije. Sistemska magistrala podrzava 72-bitne DIMM
module. Bogdan pokuSava da instalira jedan novi DIMM modul na
postojeci sistem memorijskih ¢ipova. Nakon zavrSenog instaliranja
dodatne memorije, nije prikazana nikakva poruka o gresci, ali kom-
pjuter odbija da prepozna novoinstaliranu memoriju. Sta bi moglo
predstavljati uzrok ovog problema? (Moguce je dati viSe odgovora.)

A. Neodgovarajuca brzina novog DIMM modula

B. Model DIMM modula nije kompatibilan sa ostatkom arhitek-
ture

C. Neodgovarajuéi kapacitet novog DIMM modula
D. Prethodno instalirani DIMM moduli nisu ECC tipa

Suzana radi na serverskom racunaru, koji na svojoj mati¢noj ploci
poseduje Cetiri slota za instaliranje DIMM modula. U dva slota su
ve¢ instalirani DIMM moduli kapaciteta po 64MB. Suzana bi htela
da instalira dodatni DIMM modul, kapaciteta 128MB, kako bi uku-
pan kapacitet radne memorije racunara povecala na 256MB. Nakon
Sto je izvrSila dodavanje ovih DIMM modula, broja¢ memorije je, to-
kom samoprovere uklju¢enja (POST) pokazao punih 256MB, ali joj
se na ekranu sada prikazuje poruka o gresci, koja ukazuje na neop-
hodnost podesavanja BIOS-a. Sta bi moglo da predstavlja uzrok
ovog problema?

A. Sveje uredu.
B. DIMM moduli razli¢itog kapaciteta ne mogu se medusobno
sparivati.
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14.

15.

16.

17.

C. Prva dva DIMM modula su tipa ECC, dok novi DIMM modu-
li to nisu.

D. Kontakti na prva dva DIMM modula su izradeni od srebra,
dok je kod dva nova modula u tu svrhu upotrebljen neki drugi
metal.

Posedujete serverski racunar ¢ija je RAM memorija iskoris¢ena do

maksimuma. Stoga ste, od uvaZene kompanije za proizvodnju me-

morijskih ¢ipova kupili DIMM modul, instalirali ga i — ustanovili da

sistem ne moze da se startuje. Sta bi moglo predstavljati uzrok ovog

problema? (Moguce je dati viSe odgovora.)

A. Tip memorije koju ste kupili, nije podrZzan od strane proizvo-
daca kompjutera.

B. Sistem zahteva da DIMM moduli budu instalirani u parovima.

C. Dodavanjem novog DIMM modula prekoracili ste maksimalni
dozvoljeni kapacitet memorije u sistemu.

D. Potrebno je izvrsiti podeSavanje sistemskog BIOS-a.

Prilikom nadgradnje servera na multiprocesorski sistem, koja je
maksimalna dozvoljena razlika u stepingu izmedu instaliranih proce-
sora?

A. Jedan korak
B. Dva koraka
C. Trikoraka
D. Cetiri koraka

Na koju od sledecih karakteristika treba obratiti paznju prilikom
nadgradnje RAM memorije? (Mogude je dati viSe odgovora.)

A. Tip instaliranog RAM-a

B. Maksimalni podrZani kapacitet RAM-a

C. Steping RAM-a

D. Dizajn mati¢ne ploce

Na jednom od Mileninih servera za fajlove i Stampanje instaliran je
zastareli Future Domain SCSI I adapter, te ona smatra da e njego-
vom zamenom povecati brzinu ocitavanja podataka sa diskova i
znatno poboljsati performanse servera. Koje elemente Milena treba
da ima na umu prilikom razmatranja ove nadgradnje?

Azuriranje kablova

Problemi vezani za IRQ zahteve

Memorijski ulazno/izlazni zahtevi

Azuriranje BIOS-a nove kartice

Broj raspolozivih PCI slotova na mati¢noj plo¢i

SECheR S
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Kako Cete znati kada je na Vasem kompjuteru potrebno izvrSiti nad-
gradnju firmwarea? (Odaberite najprecizniji odgovor.)

A. Stalno Cete pratiti novosti na zvani¢nim web sajtovima proiz-
vodaca hardvera, kako biste bili upoznati sa objavljivanjem
svake nove nadgradnje.

B. Proizvodal hardvera ¢e Vas o tome obavestiti e-mail poru-
kom.

C. Server ¢e Vas o tome automatski izvestiti porukom na ekranu,
tokom procesa hladnog restartovanja sistema.

D. Iz sadrzaja serverskog log fajla, saznacete da je odredeni
firmware zastareo.

Marko planira da na svom serverskom rac¢unaru instalira drugi po
redu IDE hard disk. Na serveru je ve¢ instaliran hard disk marke Se-
agate, kapaciteta 7.6GB, dok je novi hard disk marke Maxtor, kapa-
citeta 14.2GB. Pored podeSavanja master/slave odnosa, na koje jo$
elemente Marko treba da obrati paznju?

A. Medusobnu kompatibilnost navedenih proizvodaca
B. Proveru postojanja adekvatne kablaze

C. Postojanje drugih IDE uredaja u sistemu

D. Dzampere za terminaciju

Posumnjali ste da Vas server zahteva veci kapacitet RAM memori-
je, pa ste stoga narucili nekoliko tabli RAM cipova i instalirali ih na
mati¢nu plocu. Medutim, sa zaprepaséenjem ste ustanovili da opera-
tivni sistem uopSte ne prijavljuje dodatno instaliranu memoriju. U
¢emu bi mogao biti problem? (Moguce je dati vise odgovora.)
Medusobna nekompatibilnost RAM ¢ipova

Neispravnost RAM ¢ipova

OS ne podrzava toliki kapacitet RAM memorije

CMOS nije azuriran po pitanju novoinstaliranog RAM-a

Saow»>

Odgovori na pitanja za vezbu

1.

D Cak i ako ste potpuno sigurni da Vam za nadgradnju firmwarea
nece biti potrebno viSe od nekoliko minuta, trebalo bi da sebi uvek
obezbedite dovoljno vremena za rezervu. I nakon uspe$ne nadgrad-
nje, nemojte zuriti da §to pre krenete na vikend. Provedite izvesno
vreme uz serverski racunar kako biste se potpuno uverili da on funk-
cioniSe po zadatoj specifikaciji i da ne dolazi ni do kakvih pojava nje-
govog neuobicajenog ponasanja.
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B, C, D — Najpre cete prouciti Readme fajl radi uvida u sve relevant-
ne informacije. Nakon toga, ukoliko server zaista pati od naznacenih
simptoma, izvrSiete nadgradnju. U suprotnom, sacuvacete fajlove
za nadgradnju na nekom sigurnom mestu, ali nadgradnju necete od-
mabh izvrSiti.

C, D - Prilikom razmatranja nadgradnje sa jednoprocesorskog na
multiprocesorski sistem, nema potrebe da brinete oko SCSI ID bro-
jeva i IRQ zahteva. Ono o ¢emu treba brinuti jeste postojanje dodat-
nog procesorskog slota na maticoj ploci, kao i da li ¢e mrezni opera-
tivni sistem mo¢i da funkcioni$e nakon instaliranja dodatnog proce-
sora. Naime, multiprocesorsko okruzenje ne podrzavaju bas svi mre-
Zni operativni sistemi.

A, B, D — Da bi upotreba veéeg broja procesora na serverskom ra-
cunaru uopSte bila moguca, ovu karakteristiku moraju istovremeno
podrzavati operativni sistem, mati¢na ploca, kao i sam(i) proce-
sor(i). Jedino na taj nacin ¢ete mo¢i da u punoj meri iskoristite sve
prednosti multiprocesorskog okruzZenja.

A, B, C, D - Radi uspe$nog izvrSenja nadgradnje firmwarea, server
morate iskljuciti sa mreze, tj. izbaciti ga iz upotrebe bar za kratko
vreme. Pre nego §to pocnete sa izvr§enjem same nadgradnje obave-
zno izvrsite sva Cetiri navedena postupka (od A do D).

A, E — Monika mora najpre odrediti koliko diskova je instalirano na
racunaru i kog su oni tipa — SCSI ili IDE. Tek kada ustanovi o kom
tipu hard diskova se radi, moci ¢e da analizira njihove SCSI IDE
brojeve, odnosno master/slave odnos. Pored toga, ukoliko se radi o
SCSI diskovima, ona treba da odredi i njihovu brzinu. Sve ove po-
datke, kao i Seme za povezivanje hard diskova, pronaci éete na zva-
ni¢nom web sajtu proizvodaca.

A, C - Prilikom ugradnje novih IDE hard diskova, oni se obi¢no
konfiguriSu kao ,slave®, a ne kao ,,master”. To je nesto §to bi treba-
lo da potpuno rutinski uradite pre instalacije novog IDE drajva. Ta-
kode, na kompjuterima sa starijim verzijama BIOS-a moZda ¢e biti
neophodno da sami unesete broj glava i cilindara novog hard diska,
kako bi BIOS uopste mogao da ga prepozna. Kako u ovom konkret-
nom primeru vrsite zamenu hard diska, mala je verovatnoca da je
CD-ROM konfigurisan kao ,,master. Sto se ti¢e terminacije, o njoj
ne treba brinuti kod IDE hard diskova — ona je karakteristi¢na za
SCSI tehnologiju.

A Nadgradnja firmwarea zahteva iskljucenje serverskog racunara,
zamenu starog firmwarea novim i ponovno startovanje servera. Naj-
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bolje je, stoga, da server privremeno uklonite sa mreze, kako biste
na miru mogli da izvrSite nadgradnju.

E - Pazljivo proucavanje Readme fajla moze Vam ustedeti mnogo
sati frustracije, koje biste inace utroSili na uzaludne pokusaje nad-
gradnje ,,po intuiciji“ ili ¢ekajuéi ovlaséenog servisera.

A, B, C, D - Sve navedene opcije su od znacaja za proces nadgrad-
nje kompjutera na multiprocesorski sistem. Ukoliko dode do har-
dverskih konflikata, to moZze rezultirati u Sirokom spektru mogucih
problema, od neoc¢ekivanih performansi do fizickog oSteenja kom-
ponenti.

B, C, D - Prilikom otklanjanja greSaka u instalaciji SCSI diska po¢-
nite od provere da li je SCSI ID broj pravilno podesen, zatim da li je
uredaj pravilno terminisan i, na kraju, proverite da li su svi kablovi
pravilno povezani i neoSteceni.

A, B, C, D - Ukoliko Bogdan pokusSa da instalira DIMM module sa
brzinom pristupa od 100ns (nano sekundi — prim. prev.), pri ¢emu
prethodno instalirani DIMM moduli poseduju brzinu od 70ns, vrlo
je verovatno da ¢e do¢i do pojave greSaka. Takode, do problema mo-
ze dodi i pri pokuSaju instaliranja DIMM modula koji, po tipu, nisu
preporuceni od strane proizvodaca mati¢ne ploce. Pored toga, u op-
Stem slucaju, nije preporucljivo kombinovati ECC memoriju sa me-
morijom koja nije ECC tipa. Najbolje bi bilo da detaljno proucite tip
memorijskih ¢ipova koji su ve¢ instalirani na racunaru, te da za nad-
gradnju RAM-a, ako je ikako mogucée, upotrebite isti tip memorije.

A - U skoro svim sluc¢ajevima, nakon nadgradnje sistemske memo-
rije bi¢e neophodno da proverite podeSenost parametara BIOS-a
kako biste se uverili da je instalirana memorija pravilno prepoznata.

C - Novoinstalirani RAM nadjacava postojecu RAM memoriju.
RAM mora biti instaliran po pravilnom redosledu — od najve¢ih me-
morijskih blokova ka manjim.

A — Maksimalna prihvatljiva razlika u stepingu, izmedu procesora u
multiprocesorskom okruzenju iznosi jedan korak (one step).

A, B, D - Pre nego $to zapocnete sa nadgradnjom RAM memorije,
treba odrediti faktor oblika instalirane mati¢ne ploce, tip RAM-a
koji je trenutno instaliran na serveru, kao i maksimalni kapacitet
radne memorije koji mati¢na plo¢a moze da podrzi.

A, D, E — Na novoj kartici bi IRQ zahteve i memorijske ulazno/izla-
zne zahteve obavezno trebalo podesiti potpuno identi¢no kao na sta-
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roj kartici, tako da tu ne postoji moguénost pojave problema. Mile-
na bi mozda morala da, za novu karticu, upotrebi neki drugi tip ka-
bla. Pri kupovini novog SCSI adaptera, obi¢no ¢ete dobiti kabl koji
omogucava povezivanje jednog ili najviSe dva uredaja u SCSI lanac.
Stoga, ukoliko Milena poseduje veéi broj ovih uredaja moraée da na-
bavi potreban broj odgovarajucih kablova. Osim toga, ona ¢e vero-
vatno morati da proveri verziju BIOS-a na kartici, te da po potrebi
izvr$i njegovo aZzuriranje. Medutim, Milenin najvazniji korak bi tre-
balo da se sastoji od provere da li server poseduje raspoloZivi PCI
slot. Naime, velika je verovatnoca da adapter Future Domain pred-
stavlja ISA ili EISA karticu, dok je vecina savremenih kartica PCI ti-
pa. Ukoliko je serverski racunar nastao pre pojave PCI tehnologije,
Milena ¢e biti suocena sa velikim problemima.

A — Redovno posecujte web sajtove proizvodaca hardvera, kako biste
bili obavesteni o objavljivanju svake nove nadgradnje. Kada se to de-
si, zapocnite sa istrazivanjem — procitajte odgovarajuc¢i Readme fajl
kako biste ustanovili koje greske se mogu otkloniti instaliranjem ne-
ke konkretne nadgradnje. Nakon toga, proverite da li Vas sistem po-
kazuje simptome koji bi mogli ukazivati na neophodnost primene ove
nadgradnje. Na osnovu svega toga, donesite odgovarajucu odluku.

A, B, C - Iako se ¢esto zanemaruje, provera kompatibilnosti disko-
va razli¢itih proizvodaca igra veoma vaznu ulogu u obezbedivanju
njihovog dobrog zajednic¢kog funkcionisanja. Pored toga, proverite
da li u racunaru postoji adekvatna kablaza ili je i nju potrebno zame-
niti, kao i da li su na racunaru ve¢ instalirani drugi IDE uredaji. Ko-
nacno, treba obratiti paznju i na moguénost da ostanete bez IDE
CD-ROM uredaja, jer vrSite instaliranje sekundarnog hard diska na
IDE magistrali, a poznato Vam je da ona podrZava ugradnju maksi-
malno dva uredaja. Sto se tie dzampera za terminaciju, oni kod
IDE uredaja uopSte ne postoje.

A, B, C - Cak i ukoliko BIOS nije aZuriran po pitanju novoinstali-
rane RAM memorije (vedina savremenih programa za aZuriranje
BIOS-a Vam nece ni dopustiti da iz njih izadete pre nego §to izvrSi-
te odgovarajuce konfigurisanje parametara), operativni sistem bi
trebalo da prijavi njeno postojanje. Do navedene greske je najvero-
vatnije doSlo zbog neispravnosti samih memorijskih ¢ipova, njihove
nekompatibilnosti sa prethodno instaliranom memorijom ili usled
nemogucnosti operativnog sistema da se izbori sa prevelikim kapa-
citetom RAM-a.



